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1. Bakgrund och syfte

Orebro kommun arbetar med ny detaljplan for Torsjo 3:167 i Moséas, Orebro
kommun dar OBOS planerar bygga nya bostader.

D& planomradet ligger i anslutning till vag- och tagtrafik samt angransar till
industriverksamhet har en bullerutredning efterfragats. Soundcon AB har kontaktats
for att berakna vilka ljudnivaer som kan forvantas att upptrada inom planomradet i
framtiden.

k:\lime easy\dokument\13023\13023-19121800.doc Sida 2 (10)



SOUNDCON

Rapport 13023-19121800

2. Olika bullermatt

Ekvivalent ljudniva &r ett slags medelljudniva under en given tidsperiod (t ex ett
dygn).

Maximal ljudniva ar den hogsta momentana ljudnivan (med mycket kort varaktighet,
tidsvagning F (dvs 0,125 sekund) under en enstaka bullerhdndelse, t ex en
busspassage.
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Figur 1 Exempel pa ljudnivans variation (inomhus) éver tiden vid en trafikled med periodens
ekvivalenta och maximala ljudniva.

3. Riktvarden

3.1. Nya bostéader - trafikbuller

Regeringen har beslutat om en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader,
SFS 2015:216 som utfardades 9:e april 2015 och gdller planarenden startade efter
1:a januari 2015. En &ndring av forordningen (2017:359) som tréadde i kraft 2017-07-
01 har sedan inforts. Forordningen innehaller riktvarden for trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillampas bade vid bedomningar enligt plan- och
bygglagen samt enligt miljdbalken, se tabell nedan:

Riktvardena beror endast ljudnivaer utomhus och paverkar inte det befintliga
regelverket gallande ljudnivaer inomhus. Vid berakning av bullervarden vid en
bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som har betydelse fér
bullersituationen.
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Riktvarden for bostader enligt férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS
2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges foljande avseende buller fran
spartrafik och vagar:

Hogsta trafikbullerniva, dBA (frifaltsvarde)

Buller fran spartrafik och vagar

Utomhus Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
Vid en bostadsbyggnads fasad 609 -
Vid bostad om hogst 35 kvadratmeter 65 -

Vid en uteplats (om en sédan ska
anordnas i anslutning till byggnaden) 50 709

a) Om den angivna ljudnivan &nda éverskrids bor:

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva
inte overskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
Overskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

b) Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket 2 anda dverskrids,
bor nivan dock inte dverskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme
mellan kl. 06.00 och 22.00.

| Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller uteplats
som inte uppfyller riktvarden pa ljudnivaer kan utgdra ett komplement, sa lange
tillgang finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvarden.

3.2. Nya bostader —industribuller

Boverket har gett ut en vagledning angaende industribuller vid planlaggning av
bostader. Vagledningen "Industri- och annat verksamhetsbuller vid planl&aggning och
bygglovsprovnings av bostader — en vagledning” rapport 2015:21 innehaller bl a
riktvarden utomhus:

Nedan anges de riktvarden som bér gélla vid planldggning och bygglovsprévning av
bostadsbebyggelse i omradden som paverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Det
ar den som ska tillampa plan- och bygglagen som ska géra bedémningen och det kan i
enskilda fall finnas skal att tillampa andra varden an de som anges i tabell 1 och 2. Basta
mdjliga ljudmiljo bor alltid efterstrdvas. Observera att aven den framtida situationen bor
beaktas. Det kan alltsa finnas anledning att gora en framatblick som stracker sig langre an
detaljplanens genomférandetid.
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Tabell 1. Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet. Friféltsvérde utomhus
vid bostadsfasad.

L.q dag Leq kvall Leq Natt
(06-18) (18-22) (22-06)

Loérdagar, séndagar
och helgdagar
L.q dag + kvill (06-22)

Zon A* 50 dBA 45 dBA 45 dBA
Bostadsbyggnader bor

kunna accepteras upp till

angivna nivaer.

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Bostadsbyggnader bor
kunna accepteras forut-
satt att tillgang till ljud-
démpad sida finns och att
byggnaderna bulleran-
passas.

Zon C Bostadsbyggnader >60 dBA >55 dBA >50 dBA
bér inte accepteras.

*For buller fran varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installat-
ioner géller vardena enligt tabell 2.

Utover detta galler féljande for frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad:

e Maximala ljudnivaer (LFmax > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid klockan 22—-06
annat an vid enstaka tillfallen. Om de berérda byggnaderna har tillgang till en
ljuddampad sida avser begransningen i férsta hand den ljuddampade sidan.

e Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt storningsframkallande. | de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta aterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehaller ljud med tydligt hérbara tonkomponenter,
bor vardena i tabellen sénkas med 5 dBA.

e | de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av ndgon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar mycket, bor den
ekvivalenta ljudnivan bestammas for den tid da den bullrande verksamheten pagar.
Dock bor den ekvivalenta ljudnivan bestammas fér minst en timme, &ven vid kortare
héndelser.
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Ljuddampad sida

En byggnad exponeras for buller pa olika séatt. Ibland har byggnaden samma
bullerexponering pa samtliga sidor, men oftast har den en exponerad sida och en sida som
ar mindre bullerexponerad, det vill siga nagon form av ljuddampad sida. | zon B bor
bostadsbyggnader ha en ljuddampad sida dar ljudnivaerna uppfylls utomhus vid bostadens
fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en saddan anordnas i anslutning till
byggnaden.

Tabell 2. Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet pa ljuddampad sida. Fri-
faltsvarde utomhus vid bostadsfasad och uteplats.

L.q dag Leq kvall Leg Natt
(06-18) (18-22) (22-06)
Ljuddampad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA

4. Forutsattningar

OBOS planerar att bygga nya bostader inom Torsjo 3:167 i Mosas, Orebro kommun.
Stadsbyggnad i Orebro har stéllt sig positiv till att inleda en planlaggning av omradet
sa att det kan mojliggéra nybyggnation av bostader.

Den aktuella fastigheten &r idag obebyggd och ligger i Mosés séder om Orebro.
Strax 6ster om fastigheten passerar tagtrafiken pa Godsstraket genom Bergslagen.
Vagtrafiken i narheten av omradet bestar av Bodekullsvagen i norr.

Relativ ny bebyggelse med bostader finns i anslutning till planomradet. Inom
planomradet samt soder om planomradet finns idag en hog bullerskyddsvall som
skydd at befintliga bostader. Bullerskyddsvallen inom omradet har vi i
bullerutredningen forutsatt att den flyttas och att en ny vall planeras i 6ster som
skydd mot tagtrafiken. | bullerutredningen har vi beraknat hur omfattande en sadan
bullerskyddsvall behdver vara for att uppfylla férordningens riktvarden. Den
befintliga bullerskyddsvallen séder om omradet har forutsatts ha en héjd pa ca 5
meter.

Inom omradet planeras radhus, parhus och kedjehus. Bullerutredningen har utgatt
fran ett byggnadsforslag som framgar i skissen nedan.
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Figur 2 Forslag pa bebyggelse inom omrédet.
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5. Buller fran trafik

5.1. Trafikdata

Uppgifter angdende trafikdata for jarnvagen har erhallits fran Trafikverket.
Berakningarna har utforts for en framtidsprognos for ar 2040 baserat pa
Trafikverkets prognoser for bullerutredningar. | tabellen visas vilken trafik som har
anvants i berakningarna.

Antal per dygn Langd Hastighet

(medel/max)
Godstag 73 593/750 m 100 km/h
X40 12 82/163 m 140 km/h
X50 63 54/100 m 140 km/h
X60 (ER1) 28 105/105 m 140 km/h
X50 (Regina) 11 160/160 m 140 km/h

Vi har for vagtrafiken i utredningen utgatt fran trafikuppgifter som erhallits av Orebro
kommun. Foljande trafikuppgifter ligger till grund for berdkningarna i situation
framtidsprognos.

ADT Andel tung trafik Hastighet

Bodekullsvagen 1500 10 % 30 km/h

5.2. Utforda berékningar

Berakningarna har utforts enligt Nordiska berakningsmodellen for spartrafikbuller,
SNV rapport 4935 och genomfdrts i programmet SoundPlan ver 8.2.

Resultaten fran berékningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta
ljudnivaerna ar adderade ljudnivaer fran vag- och tagtrafiken. De maximala
ljudnivaerna redovisas separat.

Bilaga 01 Ekvivalent ljudniva vid fasader i vyer

Bilaga 02 Maximal ljudniva fran tagtrafik vid fasader i vyer

Bilaga 03 Maximal ljudniva fran vagtrafik vid fasader i vyer

Bilaga 04 Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt i berakningspunkter
Bilaga 05 Maximal ljudniva 1,5 meter 6ver mark fran tagtrafik samt i

berakningspunkter

Bilaga 06 Maximal ljudniva 1,5 meter 6ver mark fran vagtrafik samt i
berakningspunkter
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5.3. Slutsatser

Utan bullerskyddsvall blir ljudnivderna i omradet hoga och det ar svart att med
smahusbebyggelse uppfylla bullerférordningens riktvarden. Vi har i
bullerutredningen studerat vilken hojd och omfattning som en bullerskyddsvall
behdver vara for att det studerade byggnadsforslaget skall uppfylla riktvardena.

Resultaten i bilagorna visar ljudnivder med en bullerskyddsvall med lage enligt
bilagorna och med en hojd pa minst 6 meter i séder som langre norrut minskar till 3
meter. Med en sadan vall far inga studerade byggnader ekvivalenta ljudnivaer éver
riktvardet 60 dBA.

Samtliga bostader bor aven med féreslagen bullerskyddsvall kunna erhalla en
uteplats som uppfyller riktvardena pa hogst 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal
ljudniva.

Av resultaten i bilaga 03 och 04 sa framgar det aven att de befintliga bostaderna i
anslutning till det planerade omradet uppfyller riktvardena bade avseende ljudnivaer
vid fasad samt mdjlighet till uteplats som uppfyller riktvardena.

6. Buller fran verksamhet

6.1. Forutsattningar

| nérheten av planomradet finns industriverksamheter framst inom Torsjo 3:38 dar
Broderna Engstroms Mosas AB bedriver verksamhet. Foretaget har registrerad
verksamhet i form av Fordonsservice och drivmedelshantering.

Ett besok pa plats genomférdes i augusti tillsammans med kommunen och ansvarig
pa foretaget. Av besoket framgar att verksamheten inom omradet varierar fran dag
till dag bl a beroende pa vilket underhall avinkommande fordonen som erfordras.
Nagra immissionsmatningar som beskriver verksamhetens externa ljudniva
bedémdes darfor inte som relevant.

| bullerutredningen har vi darfor studerat en situation inom industriomradet och hur
en forlangning av den 3 meter héga bullerskyddsvallen skulle kunna reducera
ljudnivaerna fran industrin inom planomradet.

Den studerade situationen &r foljande:
- Fem lastbilar per timme kor in och sedan ut ur omradet.

- Maskiner med motsvarande ljudniva som en normal hjullastare ar i drift ca 10
minuter per timme vaster om byggnaden i anslutning till planomradets
norddstra grans.
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6.2. Utforda berékningar

Respektive kallas ljudbidrag vid bostader har beréknats med hjalp av
datorprogrammet SoundPlan ver 8.2 med berdkningsmodulen General Prediction
Method. Ljudbidragen sammanvags i programmet till en total samlad ljudniva for
samtliga berakningspunkter i omgivningen.

Resultaten fran berakningarna redovisas som siffervarden vid narliggande bostader
med ljudutbredningskartor i omgivningen i steg om 5 dBA.

Bilaga 07 Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt i berakningspunkter

6.3. Slutsatser

Som framgar av resultaten i bilagan erhalls en betydande ljuddampning av
bullerskyddsvallen i markplan. P& den andra vaningen ar effekten av vallen mindre.
Med de givna forutsattningarna pa verksamhetens ljudkallor blir dock ljudnivaerna
vid bostaderna inte 6ver 45 dBA och att bostaderna saledes skulle omfatta zon A
enligt Boverkets vagledning, vilket anger att bostader bor kunna accepteras.
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TORSJO 3:167, OREBRO
Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Dygnsekvivalenta ljudnivaer vid fasader

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna som friféltsvarden,
dvs exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Ljudnivaerna visar adderade ljudnivaer fran tag- och
vagtrafiken.

Ekvivalent ljudniva

L Aeq (dBA)
I > 65
B o0- 65
[ 55- 60
[ ] s0- 55
1] <= 50
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TORSJO 3:167, OREBRO
Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Maximala ljudnivaer vid fasader - tagtrafik

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna som friféltsvarden,
dvs exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Ljudnivaerna visar maximala ljudnivaer vid passager
av godstag.

Maximal ljudniva
I—A,max (dBA)
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Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Maximala ljudnivaer vid fasader - vagtrafik

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna som friféltsvarden,
dvs exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Ljudnivaerna visar maximala ljudnivaer vid passager
pa Bodekullsvagen.

Maximal ljudniva
I—A,max (dBA)
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Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark
samt ljudnivaer i berakningspunkter

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivaerna som frivaltsvarden, dvs
exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Kolumnerna i berékningspunkternas tabeller avser:
Vaningsplan
Dygnsekvivalent ljudniva

Ljudnivaerna avser adderade ljudnivaer fran vag- och
tagtrafiken.

Ekvivalent ljudniva

L Aeq (dBA)
. > 65
B o0 65
[ s5- 60
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] <= 50
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Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Maximal ljudniva (tag) 1,5 m 6ver mark
samt ljudnivaer i berakningspunkter

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivaerna som frivaltsvarden, dvs
exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Kolumnerna i berékningspunkternas tabeller avser:
Vaningsplan
Maximal ljudniva - tagtrafik

Maximala ljudnivaer vid passager av godstag

Maximal ljudniva
I—A,max (dBA)
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Trafikbullerutredning

Situation trafik framtidsprognos ar 2040

Maximal ljudniva (vag) 1,5 m 6ver mark
samt ljudnivaer i berakningspunkter

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivaerna som frivaltsvarden, dvs
exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Kolumnerna i berékningspunkternas tabeller avser:
Vaningsplan
Maximal ljudniva

Maximala ljudnivaer vid passager pa Bodekullsvagen.

Maximal ljudniva
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Trafikbullerutredning

Situation industri

Ekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark
samt ljudnivaer i berakningspunkter

OVRIGT
Kartan visar ljudnivaerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivaerna som frivaltsvarden, dvs
exklusive reflex i den narmsta fasaden.

Kolumnerna i berékningspunkternas tabeller avser:
Vaningsplan
Ekvivalent ljudniva

Ekvivalent ljudniva
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