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Vagledning for hantering av golvskurvatten

Vdgledningen dr ett komplement till “Riktlinjer fér utsldpp av avloppsvatten fran industrier och andra
verksamheter”, kallad “Néickrosen”. Syftet dr att minska mdngden o6nskade dmnen och féroreningar i
spillvattnet och ddrmed bidra till en béittre miljé.

Kommunala reningsverk dr byggda for att ta emot och rena spillvatten av hushallskvalitet. Spillvatten
fran industrier och andra verksamheter kan ha féroreningar som skadar reningsprocessen och
ledningsnatet samt riskerar att folja med det renade spillvattnet ut i naturen. En del féroreningar
hamnar ocksa i avloppsslammet vilket begransar mojligheten for ytterligare behandling och
avsdttning, som exempelvis att aterfora slammet till akermark.

Vagledningen vander sig i forsta hand till verksamheter med sarskilt smutsiga golv. Till exempel
verkstader, tryckerier, lager, kopcentrum, skolor med flera. Golvskurvatten fran verksamheter innehaller
ofta hoga halter tungmetaller, till exempel bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink.

Sa har kan du minska mangden tungmetaller i golvskurvatten:

1. Borja med att torrstidda golvet
Sopa eller dammsug upp smutsen fran golvet. Hantera smutsen som avfall eller, beroende pa
fororeningsgrad, som farligt avfall. Bedom alltid vilka amnen som kan féorekomma utifran
verksamhetens typ.

2. Om torrstadning inte ricker — skura golvet med enbart vatten
Om det fortfarande finns kvar smuts efter torrstadning, skura golvet med enbart vatten.

e  Samla upp skurvattnet och lat det sta orort fér sedimentering minst en vecka.

e Taett prov fran vattenfasen efter sedimentering och skicka till ackrediterat laboratorium for
analys av metaller i tabell 2 i Nackrosen. Den som utfér provtagningen ska ha ratt kompetens.

e Slapp inte vattenfasen till spillvattennatet utan att féroreningshalterna klarar kraven i
N&ckrosen. Radgor med VA-huvudman vid behov, vissa VA-huvudman kraver samrad fore.

e  For verksamheter dar andra féroreningstyper kan forekomma ska samrad om provtagning och
analys utover metaller ske med VA-huvudmannen, som gor en bedémning.

e Om skurvattnet inte sedimenterar eller om vattenfasen inte uppfyller kraven kravs mer
avancerad rening, till exempel kemisk fallning, eller hanteras enligt punkt 4.

e Sedimentet (den tjocka fasen) far aldrig hallas ut i avloppet, utan ska tas om hand som avfall
eller farligt avfall enligt lokala foreskrifter. Kontakta ansvarig for avfallshantering i din kommun
for mer information.

3. Vid behov av rengoringsmedel — vilj ratt typ
e  Om du behdver anvanda rengdringsmedel, valj ett sjalvspaltande rengdringsmedel for att
undvika bildning av stabila emulsioner.
e Kontakta din leverantor for information om lampliga produkter.
e Observera att rengoringsmedel i golvskurvatten kan forsamra en eventuell oljeavskiljares
funktion.

e  Vilj alltid tvatt- och rengéringsmedel som ar miljoméarkta med Svanen, Bra miljéval eller EU-
blomman.

4. Extern behandling
Ett annat alternativ ar att allt golvskurvatten tas om hand for extern behandling av godkand aktor.
Samla upp det férorenade skurvattnet i en behallare och hantera som farligt avfall.
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VA-huvudmannen Eskilstuna Energi och Miljo AB och SEVAB Strangndas Energi AB, Gastrike Vatten AB, Karlstad Kommun,
Tekniska verken i Linkdping AB (publ), Nodra AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Milarenergi Vatten AB och Orebro Kommun har
via en arbetsgrupp arbetat fram végledningen.



