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OREBRO KOMMUN

Tillstandsansokan enligt skyddsforeskrift for vattenskyddsomrade

i Orebro kommun
Tillsténd ska s6kas enligt foreskrift for aktuellt vattenskyddsomréde.

1. Uppgifter om den sokande

Sidalavh

Namn/Féretag Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Fakturaadress om ej samma som ovan

Postnummer och ort

Referenskod Kontaktperson

Mejladress Telefonnummer

2. Vattenskyddsomrade och fastighet ddr verksamheten/atgdrden ska utféras

Vattenskyddsomrédde

Orebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, Ids mer pa Orebro kommuns hemsida.

6rebro kommun Box 33400, 701 35 Orebro
feos = : Ostra Bangatan 7A, 4 tr
Al\:\hlljo O((j:hl s.tadSbyggnadeowq"mngen miljoavdelningen@orebro.se
ljoavaeiningen Servicecenter 019-21 10 00
orebro.se
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Fastighetsbeteckning

Beskriv berért omrdde. V&g, naturomréde, narheten till bostéder.
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3. Beskrivning av den planerade verksamheten eller atgdrden

Ange syftet med atgdrden. Gor en nérmare beskrivning av &tgdrden eller verksamheten. Vilka arbeten kommer att vidtas. Ange
om det kommer uppstd massor i samband med arbetet eller om massor kommer att transporteras dit, samt var massorna ska
transporteras eller inh&mtas frén. Om schaktning ska utféras i samband med arbetet, ange bredd, I&ngd samt djup for
schaktet/schakten. Ange hur Idnge schaktet/schakten ska st& Gppna.

4. Beskriv miljopaverkan

Beskriv vilken pd&verkan den planerade verksamheten eller &tgdrden kan ténkas ha pd vattentdkten och natur-eller kulturvarden.
Ange om det finns risk fér férorenade massor inom det planerade arbetsomrddet. Beskriv eventuellt andra stérningar, t.ex. buller,
damm och avgaser.
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5. Beskriv skyddsatgarder

Beskriv vilka skyddsdtgdrder som kommer vidtas for att minimera paverkan pd vattentdkten och andra skyddade varden. Ange
de sdkerhetsrutiner eller beredskapsplan som verksamheten har under arbetstiden, exempelvis for att undvika Idckage av
hydrauloljor frdn arbetsmaskiner och liknande. Om arbetsfordon anvdnds vid arbetet, bifoga karta med markering vart
uppstdlining av fordon utanfér arbetstid kommer att ske om det arinom eller i ndra anslutning till vattenskyddsomradet. Ange var
tankning och péfylinad av oljor fill arbetsfordon kommer att ske.

6. Ange fordon och arbetsmaskiner och nar atgarden/verksamheten ska genomféras

De arbetsmaskiner som ska anvéndas for arbetet inom vattenskyddsomrdadet redovisas genom att en miljédeklaration for varje
maskin bifogas denna ansékan.

Notera att endast hydraulvétskor som dr miljdanpassade och uppfyller kraven enligt provningsmetoder faststallda i SS (15 54 34)
far anvéndas vid arbete inom vattenskyddsomrade. Godkdnda hydraulvétskor finns pa SP-listan via www.Rl.se. Ange darfér
vilken/vilka typ/typer av hydraulolja som ska anvdndas i samtliga arbetsfordon under arbetstiden.

Fabrikat och modellbeteckning Arsmodell Fabrikat och modellbeteckning Arsmodell
Fabrikat och modellbeteckning Arsmodell Fabrikat och modellbeteckning Arsmodell
Arbetsperiod

Arbetet ska utféras under vecka ........, 20.... tilloch med vecka ........, 20....

Tillsvidare [_] Mé&ndag - fredag, kI Lérdag, ki Séndag, ki

Arbetstider:




7. Underskrift
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Datum Namnfértydligande

Underskrift

Observera att du maste ha tillstand innan arbetet far paborjas.

8. Bilagor som ska bifogas ansékan

eventuella fordon etc

Om det &r aktuellt ska dven bifogas:
- Yttrande frdn berérda fastighetsGgare, grannar etc

- En karta i skala 1:10000 - 1:50000. P& kartan ska anges var arbetet ska utféras, placering av eventuella upplag, uppstalining av

For att underl@tta handiéggningen kan fotografier dver aktuellt omrdde bifogas.

Blanketten och 6vriga handlingar sinds till:
miljoavdelningen@orebro.se
eller

Orebro kommun

Milj6- och stadsbyggnadsférvaltningen
Miljéavdelningen

Box 33400

70135 Orebro

Avgift

Vid handliggning uttas avgift enligt taxa faststilld av
Kommunfullmiktige. Taxan finns att ldsa i sin helhet pa
Orebro kommuns hemsida.

Med st6d av Miljobalkens andra kapitel gdller foljande generella regler for arbete inom

vattenskyddsomrade:

- Tankning, pafylining av oljor och glykol far inte ske inom vattenskyddsomrade utom i sarskilda fall.

- Endast bransle av miljoklass 1 far anvandas.

- Arbetsmaskiner som utfor arbete inom vattenskyddsomrade ska anvanda hydraulvatskor som finns upptagna
pa Statens provningsanstalts forteckning 6ver hydraulvatskor som uppfyller miljokraven i Svensk
Standard 15 54 34. Aktuell utgava av forteckningen kan bestéllas fran Statens Provningsanstalt eller laddas

ner fran www.sp.se/km/hydraul

- Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och aven motordrivna handredskap, exempelvis motorsag, ska
drivas med akrylatbensin eller branslen med likadana eller battre miljovarden.
- Utanfér arbetstid far ingen uppstallning av fordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsomrade utom

pa anvisade platser.

- Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.

- Upplag av flis och timmer bor bortforslas inom tvd manader.

- Verksamhetsutdvare som utfér arbeten inom vattenskyddsomraden ska redovisa rutiner for vilka atgarder som
ska vidtas vid olycka, haveri, spill eller Iackage som riskerar att férorena mark och/eller vatten.

- Verksamhetsutdvare som utfér arbeten inom vattenskyddsomraden ansvarar for att personal som arbetar inom
vattenskyddsomrade ar informerad om och féljer gallande bestammelser.

- Intraffade olyckor ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.
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