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1  Bakgrund
Castellum söker permanent bygglov för skolverksamheter för gymnasieskola
på fastigheten Svänghjulet 1 i Örebro. Fastigheten ligger intill riksväg E18,
Hagagatan och Stubbegatan. På grund av detta utförs beräkningar över
bullernivåer över fastigheten.

Figur 1. Översiktsbild över området

2  Bedömningsgrunder
Naturvårdsverket publicerade 2023 en ny vägledning om trafikbuller på
skolgårdar. Vägledningen omfattar förskole- och skolgårdar för barn och
unga i förskoleklass och grundskola. Denna rapport utreder förutsättningarna
för en gymnasieskola och berörs därmed inte av riktvärdena för skolgårdar
då det inte är grundskola eller förskola.

Riktvärdena kan dock fungera som vägledande vid bedömning av
bullernivåer vid gymnasieskolas skolgård.
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2.1  Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik
I Naturvårdsverkets vägledning om buller från väg- och spårtrafik på
skolgårdar (2023) anges följande riktvärden. Riktvärdena gäller för såväl
nyplanering som befintliga verksamheter och omfattar skolgårdar vid
förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet.

Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgård (NV 2023).

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn [dBA]

Minst 50% av skolgårdens yta1 50

Övriga vistelseytor inom skolgården2 55

1) De ytor där barnen befinner sig mest, exempelvis för lek eller vila.
2) Nivåer upp till 60 dBA kan behöva accepteras på begränsade ytor där

mindre störningskänsliga aktiviteter är lokaliserade, exempelvis förråd
eller liknande, men även ytor för livliga aktiviteter som bollspel och annan
idrott kan behöva placeras här. Ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA bör inte
förekomma någonstans på skolgårdens vistelseytor.

Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta
inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar sina raster
eller där pedagogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för lek, vila
eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den
tänkta verksamheten. I vägledningen inräknas även gård för utevistelse vid
fritidshem i begreppet skolgård. Inom fastigheten för skola eller förskola kan
även förekomma ytor som inte är avsedda för vistelse. Dessa behöver inte
ingå i bedömningen av skolgårdens lämplighet. Ambitionen bör alltid vara att
eftersträva bästa möjliga ljudmiljö utifrån förutsättningar vid den aktuella
platsen. Mindre barn bör prioriteras med avseende på tillgång till god
ljudmiljö.

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå bör så långt som möjligt även uppfyllas
vid de fasader som vetter mot skolgården och ljudskyddad sida. Värdena
avser ekvivalent ljudnivå för dygn.

Naturvårdsverket betonar att en samlad bedömning bör göras i varje enskilt
fall.
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3  Förutsättningar
Beräkningarna har genomförts med programmet Soundplan (version 9.1)
från Braunstein + Berndt GMBH. I beräkningarna används en sökradie
mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 400 meter och för
reflexerna 50 meter från källposition respektive 150 meter från
mottagarposition. 3 reflexer har använts.

Den nordiska beräkningsmetoden Nord2000 för vägtrafik- och järnvägsbuller
har använts för beräkning av ljudutbredning från trafik. Beräkningsmodellen
finns beskriven i rapport AV 1106/07 – Proposal for Nordtest Method:
Nord2000 – Prediction of Outdoor Sound Propagation, rev. 2014 med
ändringar redovisade i rapport TC-101327, daterad 2019-10-09.

Källdata för vägtrafik har erhållits från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta,
TIKK, 2025-05-14. I Tabell 2 sammanfattas trafikmängder uppräknade till
prognosår 2045 med Trafikverkets trafikuppräkningsverktyg EVA.

Tabell 2. Prognostiserad vägtrafik för 2045.

Trafikmängd1) Andel tung
trafik, kat 2

[%]2)

Andel tung
trafik, kat 3

[%]2)

Hastighet
[km/h]3)

Prognostiserad trafikmängd år 2045

E18 59840 5,1 5,1 90

E18 ramp 2863 4 4 50
Hagagatan 4826 6,1 0,7 50
Stubbengatan 3730 4,4 0,5 60
Västhagagatan 25243 0,5 4,4 50

1) Antal fordon under ett årsmedeldygn.
2) Lokalgator antas inte ha någon tung trafik nattetid.
3) Avser skyltad hastighet.

Mindre lokalgator som har en försumbar påverkan på ljudmiljön i området
har inte beräknats
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4  Resultat
Beräkningsresultaten redovisas i bilagor enligt nedan Tabell 3.

Tabell 3. Bilagor och utförda beräkningar.

Bilaga Scenario Vy Bullertyp
AK01 Ekvivalent ljudnivå 2045 Planvy Vägtrafik
AK02 Maximal ljudnivå 2045 Planvy Vägtrafik

Resultaten visar att ljudnivåerna från vägtrafiken överskrider 55 dBA vid
ytor närmast E18 i väst och mindre ytor intill Stubbegatan i öst. Majoriteten
av fastigheten beräknas få ekvivalenta ljudnivåer mellan 50 dBA – 55 dBA,
både 1,5 meter över mark och vid fasad. Ekvivalenta ljudnivåer under 50
dBA erhålls vid flera byggnaders östra fasader samt vid två ytor i området,
se blå ytor i Figur 2.

Figur 2. Ekvivalenta ljudnivåer prognosår 2045.

Maximala ljudnivåer underskrider 65 dBA vid majoriteten av fastigheten. 70
dBA överskrids endast vid mindre ytor intill trafikerade vägar i öst och väst,
se bilaga AK02.
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