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1 INLEDNING

| Wallerska parken i nordvéastra Orebro bedrevs fram till slutet av 1960-talet handelstradgarden
Mellringe Blomsterodling. Tekniska forvaltningen vid Orebro kommun agerar huvudman for en
bidragsfinansierad huvudstudie pa objektet och har anlitat WSP Sverige AB for att genomféra

huvudstudien, vilken omfattar:

e Framtagande av provtagningsplan

o Miljoteknisk undersdkning med provgropsgrévning, installation av grundvattenrér samt
grundvattenprovtagning

e Resultatsammanstallning och -rapportering

e Riskbeddmning

o Atgardsutredning

e Riskvardering och framtagande av méatbara atgardsmal

Huvudstudien genomfors i enlighet med Naturvardsverkets vagledningsmaterial for efterbehandling
av férorenade omraden (NV rapport 5976, 5977 och 5978, NV 2009a, b och c) och féljer kraven i
kvalitetsmanualen for anvandning och hantering av bidrag for efterbehandling (Naturvardsverket,
2022).

Huvudstudien presenteras i en rapportserie enligt nedan

X. Sammanfattande huvudstudierapport
A. Resultatrapport

B. Riskbedémning

C. Atgéardsutredning

D. Riskvardering

dar foreliggande rapport redovisar riskvarderingen.

1.1 RISKVARDERING ENLIGT NATURVARDSVERKETS
KVALITETSMANUAL OCH SGI:S VAGLEDNING

| riskvarderingen utvarderas de alternativ som tagits fram i atgardsutredningen. Syftet med
riskvarderingen ar att ge underlag for beslut om den lampligaste och mest hallbara atgarden for att
reducera riskerna vid det férorenade omradet. Processen innebér att dtgardsalternativens positiva
och negativa effekter varderas, jamfors och dokumenteras pa ett strukturerat satt, bland annat ur en
ekologisk, social och ekonomisk synvinkel (NV, 2022a). | en riskvardering vags flera aspekter in,
sadsom miljdmassiga, tekniska, ekonomiska, juridiska och sociokulturella. Dessutom kan aven
"mjuka” varden, som rekreations- och kulturmiljovarden, psykologiska och sociala faktorer vagas in.

SGlI arbetar med en vagledning for riskvardering av fororenade omraden och skickade i borjan av
2022 ut en remissversion av vagledningen. | denna anges att en riskvardering ska genomféras enligt
de tre grundlaggande principerna hallbarhet, enkelhet och tydlighet. Riskvarderingen ska utga fran
hallbarhet. SGI skriver att hallbar efterbehandling handlar om hur vi kan &tgarda samhallets
miljoskuld, genom val avvagda atgarder som aterstéller ekosystemens funktioner och skapar en
halsosam och god livsmiljo for manniskor, allt utan orimliga kostnader eller skadliga effekter pa miljo
och samhalle. Principen om enkelhet innebar att enklast méjliga angreppssatt som gor det mojligt att
fatta ett robust beslut ska anvéandas. Principen om tydlighet innebar att riskvarderingen ska utféras
och dokumenteras pa ett tydligt satt (SGI, 2022).

Riskvarderingen mynnar i ett férordat atgardsalternativ samt matbara atgardsmal.
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1.2 METOD

Riskvarderingen utgar fran de 6vergripande atgardsmalen for Mellringe Blomsterodling och
resultaten fran genomforda undersokningar och utredningar (vilka presenteras i tidigare delar i
denna rapportserie). Féroreningarnas egenskaper och utbredning innebéar att det finns ett begransat
antal mojligheter till atgard. Atgardsutredningen har fokuserat pa kostnad och klimatpéverkan och
utrett andra urvalskriterier i mindre grad. Darfor har riskvarderingen genomforts i ett enkelt format,
dar WSP har forberett bakgrundsdelarna i denna rapport (kapitel 1-5) samt en enkel
riskvarderingsmatris. Darefter har ett riskvarderingsmote hallits dar de olika atgardsalternativen har
bedomts utifran de forberedda urvalskriterierna.

1.3 BEGRANSNINGAR

WSP har sammanstallt denna rapport for Orebro kommun. Bedémningarna i rapporten baseras pa
det underlag som fanns tillgangligt under uppdragstiden (se ovan). WSP tar inte pa sig ansvar for
konsekvenser om rapporten anvénds for andra &ndamal &n den ursprungligen var avsedd for.

1.4 ORGANISATION

Uppdraget har utforts av WSP Sverige AB, sektionen Férorenade omraden inom sektorn Earth &
Environment, med nedanstaende organisation.

Malin Broback Uppdragsansvarig
Hanna Almqgvist Handlaggare
Veronica Ribé Kvalitetsgranskare

Under riskvarderingsworkshopen har férutom ovanstaende aven representanter fran huvudman,
tilsynsmyndighet och bidragsférmedlare medverkat:

Huvudman Magnus Carlberg, stadstradgardsmastare och parkchef vid Tekniska
forvaltningen i Orebro kommun

Tillsynsmyndighet Ulrica Rongvist, miljo- och halsoskyddsinspektor vid Miljokontoret i
Orebro kommun

Bidragsformedlare Sofia Persson, miliphandlaggare Lansstyrelsen i Orebro lan

Det slutliga beslutet om val av atgard har tagits av huvudmannen.

10323750 « Mellringe blomsterhandel |5



2 FORUTSATTNINGAR FOR EFTERBEHANDLING

2.1 OVERGRIPANDE ATGARDSMAL

Foljande 6vergripande atgardsmal anvands som utgangspunkt for aktuell huvudstudie av f.d.
Mellringe Blomsterhandel, numera Wallerska parken:

e Skolbarn och vuxna som arbetar pa Wallerska skolan samt narboende ska kunna nyttja
parken utan halsofarlig exponering for féroreningar i mark och grundvatten.

o Markekosystemets funktion ska skyddas i en grad som tar hénsyn till platsens historiska och
nuvarande anvandning (parkmark).

e Fororeningsspridning ska inte medfora negativa effekter for ytvattenrecipienten eller utpekat
skyddsvart grundvatten inom aktuella vattenskyddsomraden eller narliggande naturreservat.

e Schakt och borttransport av férorenade massor ska begransas om héalso- och miljorisker
bedoms som acceptabla, for att gynna en hallbar utveckling avseende resurshushallning.

2.2 OMRADESBESKRIVNING OCH SKYDDSVARDEN

Mellringe Blomsterodling 1&g i det som idag &r Wallerska parken (fastighet Mikael 2:15 i Orebro), se

Figur 1. Mellan 1934 och slutet av 1960-talet bedrevs handelstradgéard med blomsterodling i vaxthus
och bekdmpningsmedel anvéandes. De gamla vaxthusen och 6vriga byggnader revs i slutet av 1960-
talet nar Orebro kommun tog 6ver fastigheten.

Parken ligger centralt i Orebro utan négra skyddade naturomréden i narheten. Inga
dricksvattentakter finns i naromradet och narmaste vattenskyddsomrade (Karlslundsasen med
Skramsta vattenskyddsomrade) ar belaget 2,5 km bort. Inte heller nagon ytvattenrecipient finns i
naromradet, narmaste recipient ar Alvtomtabécken 1,5 km sydvést om fastigheten.

Idag utgors omradet av en park med grasytor, grusad fotbollsplan, buskar och trad. Parken nyttjas av
den intilliggande skolan for lek och idrottsaktiviteter, och av narboende for rekreation. Ingen
naturvardesinventering har gjorts i parken. Det finns en rad med trad i parkens norra del, som
eventuellt kan betraktas som en allé, men i dvrigt finns preliminart inga skyddsvarda trad. Inga kdnda
kulturvarden, fornlamningar eller fornminnen finns inom eller i narheten av omradet.

— Geotekniskt bestar marken av
MELLRRGE ett fyllnadslager (generellt
HAGABY et cion 0,5-1 m maktigt) med inslag
RINGSTORP av byggavfall, vilket
overlagrar lera och darunder
friktionsjord. Jordlagren &r ca
RYNNINGEASEN 3,5 m méktiga. Langs med
G“”"DJ"RST:‘jZ:WGE parkens sydvéstra gréans finns
PLIGS en vall med méktigare
fylinadslager (upp till 3,5 m).
Inga geotekniska utredningar
har gjorts.

BARONBACKARNA
VARBERGA HOLMEN

HAGA

MARKBACKEN

OXHAGEN
ALVTOMTA
VASASTAN

HAGA
SO VASTHAGA ROSTA

JND

En mer utférlig
omradesbeskrivning och
beskrivning av
skyddsobjekten finns i

Figur 1. Oversiktsbild av Orebro tatort med Wallerska parken inzoomad och rlskbedom.nlngen (rapport Bi
markerad med rétt. Kalla Structor: 2014 rapportserien).

ABY ORNSRO

SODER-
MALM
SKRAMSTA

EKLUNDA
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3 FORORENINGSSITUATIONEN OCH
ATGARDSBEHOV

3.1 PLATSSPECIFIKA RIKTVARDEN

Platsspecifika riktvarden har beréaknats som en del av riskbedémningen for Mellringe Blomsterodling.
Riktvardena har utgétt frAn att omradet anvands som parkmark, vilket innebar att manniskor vistas
dar i stor omfattning (365 dagar/ar), men att ingen inomhusvistelse sker. Véaxtintaget har bedomts
vara lagre an generellt antagande for KM! (5 %) och markmiljén skyddas motsvarande MKM2,
Dessutom har justeringar gjorts for att platsanpassa spridningen till yt- och grundvatten. De
resulterande platsspecifika riktvardena presenteras i Tabell 1. Dessa kan anvandas som
utgangspunkt for matbara atgardsmal.

En alternativ uppsattning riktvarden har tagits fram for jord beldgen mer &n 1 meter under markytan,
med justeringen att manniskor kommer i kontakt med den jorden i mindre omfattning (40 dagar/ar),
att atbara vaxter inte tar upp nagra betydande méangder fororeningar fran detta djup och att
markekosystemet ej &r skyddsvart. Dessa alternativa riktvarden presenteras i rapport B —
Riskbeddmning.

Tabell 1. Platsspecifika riktvarden for Mellringe Blomsterodling (PSRV Mellringe) och, for jamforelse, Naturvardsverkets
generella riktvarden for kanslig (KM) och mindre kéanslig (MKM) markanvéandning

Generella riktvarden

Amne (mg/kg TS) PSRV Mellringe

KM MKM
Arsenik 10 10 25
Barium 300 200 300
Bly 70 50 400
Kadmium 2 0,8 12
Kobolt 35 15 35
Koppar 200 80 200
Krom 150 80 150
Nickel 120 40 120
Vanadin 200 100 200
Zink 500 250 500
Alifat >C16-C35 1000 100 1000
Aromat >C10-C16 15 3 15
Aromat >C16-C35 12 10 30
PAH-L 7 3 15
PAH-M 18 3,5 20
PAH-H 1 1 10
PCB-7 0,015 0,008 0,2

! Naturvardsverkets generella riktvarde for kanslig markanvandning
2 Naturvardsverkets generella riktvarde for mindre kanslig markanvandning
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3.2

ATGARDSBEHOV

Riskbeddmningen har visat att féljande riskreduktion ar motiverad med naturvetenskaplig och teknisk
utgangspunkt:

Behov av riskreduktion har pavisats i jord. Ingen sekundar fororeningskalla bedéms finnas i

grundvatten, och det finns darmed inget atgardsbehov for grundvattnet.

Delomrade 1: Sakerstalla acceptabla halsorisker pa kort sikt avseende arsenik och pa lang

sikt avseende arsenik, bly, PAH M och PAH H.

Delomrade 2: Sakerstalla acceptabla halsorisker pa kort och lang sikt avseende arsenik och

pa lang sikt med avseende pa PAH-H

Pa grund av en enskild forhojd halt av PAH-H
inom delomrade 4 6verskrider medelhalten
PSRV. Eftersom POM-testerna visat pa en lag
I6slighet och biotillganglighet for PAH-H,
beddms det inte finnas ett behov av
riskreduktion i delomradet. Medelhalten av
PAH-H inom delomrade 3 &r i nivd med PSRV
och utifran ovan diskussion finns inte heller i

detta delomrade nagot behov av riskreduktion.

Fororening finns i de ytliga jordlagren (>PSRV

3

generellt ned till 0,5 m u my och >KM nagot
djupare, antaget ned till 1 m u my).

Delomradesindelningen visas i Figur 2.

4

Figur 2. Delomradesindelning vid Mellringe Blomsterodling.

ATGARDSMETODER

De atgardsmetoder som har bedomts relevanta att évervaga ar 6vertackning och schakt. Det har inte
beddmts finnas behov av lansvattenhantering eftersom schakterna blir grunda och grundvatten ligger
ca 3 m u my. Mer information finns i Atgardsutredningen (rapport C), dar &ven geotekniska
forutséattningar, landskapsbild, naturmiljo och kulturmiljé beskrivs kortfattat.

5

IDENTIFIERADE ATGARDSALTERNATIV

Fyra atgardsalternativ har identifierats, utéver nollalternativet:

Nollalternativ, ingen atgéard

Overtackning med 0,5 m rena massor i delomraden med halter ver PSRV
(delomrade 1 och 2)

Schakt av massor med representativa halter 6ver PSRV, samt aterfylinad
(delomrade 1 och 2)

Schakt av massor med representativa halter 6ver KM, samt aterfylinad
(delomrade 1 och 2, samt delar av delomrade 4, se nedan)

Schakt av samtliga fyllnadsmassor, samt aterfyllnad

(samtliga delomraden)
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6 RISKVARDERING

6.1 METOD

De atgardsalternativ som har foreslagits i atgardsutredningen varderas med utgangspunkt i de
overgripande atgardsmalen samt andra betydande parametrar:

e Riskreduktion och maluppfyllelse

e Ekologisk och social paverkan

e Genomforbarhet och langtidsverkan
e Omgivningspaverkan under atgarden

Varderingen har sammanfattats i en riskvarderingsmatris vilken presenteras i Tabell 2. | denna
anvands en fargskala dar gron farg indikerar att ett kriterium uppfylls, gult en sdmre uppfyllelse och
orange att metoden inte uppfyller kriteriet. Flertalet kriterier utvarderas kvalitativt, men i de fall det
finns numerara varden (for kostnad, klimatpaverkan, volym schaktade massor och mangd
aterfyllnadsmassor) gors utvarderingen kvantitativt. | flera fall ar varderingen till stor del en
jamforelse mellan de olika alternativen, dar det basta alternativet har fatt gron farg, det nast basta
gul farg och det sdmsta orange féarg.

Riskvarderingen har forberetts av WSP, genom att riskvarderingsmatrisen har sammanstallts och
preliminart fyllts i. Dérefter har en riskvarderingsworkshop genomforts enligt avsnitt 1.4 dér
varderingarna har justerats. Métesanteckningar redovisas i Bilaga A. Efter workshop har WSP
sammanstallt resultatet i foreliggande rapport.
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Tabell 2. Riskvarderingsmatris for Mellringe Blomsterodling

0 1 2 3 MAX
Ingen Over- Schakt till | Schakt | Schakt
atgard tackning PSRV till KM all fyll
. . Halsa 1&2
5 B",’,'I’ atill " Markmilis 182 182
o g |MmaluPP- o ridning 1(GV) 1(GV)
oo fyllelse —
23 Resurshushallning
ER As, Pb,
i—’ 3 I kti PAH-M, | Ingen halt- | repr.halt | repr. halt r::_plr.
2 g |MHaltreduktion PAH- | reduktion | <PsRV | <km | o0
- H>PSRV
Mangdreduktion (relativ) Ingen Ingen stor stor
.3:; = Klimatpaverkan (ton CO2ekv] 7 ton 22 ton 47 ton | 87 ton
E:? 'g Naturresurser [ton aterfylinad] Inget 2 600 2 600 5 600 9100
R Naturmiljo (flora och fauna) ev. paverkan pa ev. allé
: S Rekreation och landskapsbild
, c Kostnad [MSEK] 1,5-2 3-5 6-10 10-16
= ©
E'E § E Total schaktad volym [m3] i i 2 600 5600 11 700
-
g % 'f: Geotekniska aspekter
O & & —— P
w2 S Behov av restriktioner efter atgard
~ | Restféroreningar inga
% o |Tidsatgang (relativ) ingen liten medel medel stor
£ E i) Hilsorisker/ oligenheter
.uzn § °® | Risker och | (arbetsmiljé och sma risker och oldgenheter
g °g§ oldgenheter | hdrboende)
< 3 Miljorisker sma risker

6.2

VALT ATGARDSALTERNATIV

Med utgangspunkt i diskussionerna vid riskvarderingsworkshopen har huvudmannen for projektet
(Tekniska forvaltningen i Orebro kommun) valt féljande atgardsalternativ fér Mellringe
Blomsterodling:

Atgéardsalternativ 2 — schakt inom delomréde 1 och 2, fér att nd representativa halter
under platsspecifika riktvarden (med undantag enligt nedan)

Valet motiveras med att samtliga atgardsmal uppfylls med dessa alternativ, till en mindre
klimatpaverkan och kostnad an mer omfattande alternativ. Det har gjorts justeringar av de
platsspecifika riktvardena for att omvandla dessa till matbara atgardsmal, vilka beskrivs nedan.
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7 MATBARA ATGARDSMAL OCH KRAV PA
ATERFYLLNADSMASSOR

Som matbara atgardsmal tillampas de platsspecifika riktvardena for Mellringe Blomsterodling med en
justering av bly-vardet, vilket justeras ned till 50 mg/kg TS (Tabell 3). Detta motiveras framst av det
sankta TDI-vardet for bly som EFSA tog fram 2010 vilket kan komma att paverka framtida generella
riktvarden for bly i mark (se NV, 2022b). Dessutom ger ett lagre riktvarde storre mojligheter for odling
av atbara vaxter inom Wallerska parken (motsvarande 10 % av det totala vaxtintaget).

D& bakgrunden fér de matbara atgardsmalen ar riktvarden beraknade med Naturvardsverkets
berakningsmodell &r de inte avsedda fér att jAmféra mot halter i enstaka provpunkter. Istallet &ar
kravet att den representativa halten for ett egenskapsomrade inte ska Gverstiga det matbara
atgardsmalet. Hur detta utvarderas i praktiken beslutas i de atgardsforberedande arbetena.

Om hotspots med arsenikhalter 6ver akuttoxisk niva patraffas ska dessa tas bort &ven om den
representativa halten for egenskapsomradet understiger riktvardet (Tabell 3). Detta d& enstaka
exponering for akuttoxiska halter kan innebéra en risk. Hansyn kan tas till arseniks biotillganglighet,
vilken enligt genomférda forsok varierar mellan 30 och 40 %.

Om férorening patréffas pa stort djup (>1 m u my) i s& pass hoéga halter att de representativa
halterna overstiger de matbara atgardsmalen kan det finnas motiv att kvarlamna dessa, m.a.p. att
exponeringen for djup jord ar mindre (jamfor diskussionerna om platsspecifika riktvarden for djup
jord). Allt sddant kvarlamnande ska ske i samrad med tillsynsmyndighet.

Tabell 3. Matbara atgardsmal for efterbehandling vid f.d. Mellringe Blomsterodling (nuvarande Wallerska parken), Orebro
kommun

Matbara &tgardsmal Mellringe

Enstaka halter ska inte dverstiga
nedanstaende varden
(hansyn kan tas till biotillganglighet)

Amne (mg/kg TS)  Representativ halt skall inte
dverstiga nedanstdende varden

Arsenik 10 100
Barium 300
Bly 50
Kadmium 2
Kobolt 35
Koppar 200
Krom 150
Nickel 120
Vanadin 200
Zink 500
Alifat >C16-C35 1000
Aromat >C10-C16 15
Aromat >C16-C35 12
PAH-L 7
PAH-M 18
PAH-H 1
PCB-7 0,015
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For de aterfyllnadsmassor som tillfors omradet kommer andra krav att stallas. Om uppschaktade
massor inom omradet héller fororeningshalter som understiger det matbara atgardsmalet kan de
preliminart ateranvandas pa platsen, i ett led att uppfylla det 6vergripande atgardsmalet Schakt och
borttransport av férorenade massor ska begransas om halso- och miljérisker bedéms som
acceptabla, for att gynna en hallbar utveckling avseende resurshushallning. For externa massor som
tas in pd omradet kommer hogre krav att stallas. For att ytterligare minska resursanvandandet
kommer foretradesvis massor fran andra projekt i kommunen att anvandas som aterfyllnadsmassor.
Dessa kommer att kontrolleras for féroreningsinnehéll och en anmalan om ateranvandning av
massor kommer att skickas till tillsynsmyndighet. Preliminart far féroreningshalterna i externa
aterfyllnadsmassor inte 6verstiga KM. Massorna maste ocksa uppfylla tekniska krav, vilka framst
bedoms kopplade till dess formaga att hysa véaxtlighet. Det innebar att det ar viktigt att massorna har
lampligt innehall av organiskt material och naringsamnen och en kornstruktur som lampas sig for
andamalet. Mer detaljerade krav kommer att utformas inom projekteringen.

7.1  ATGARDSKRAV OCH KONTROLL

For att kontrollera att malen uppfylls kommer ett kontrollprogram att uppréattas. Hur detta kommer att
utformas beslutas i de atgardsforberedande arbetena men generellt kan sagas:

e Fororeningshalter i schaktbotten och -vagg kommer att kontrolleras i lampliga enhetsvolymer
och representativa halter jamforas med matbara atgardsmal.

e Uppschaktade massor kontrolleras for att avgéra omhandertagande. Kontrollen kan géras
pa plats eller p4 mottagningsanlaggning. Om uppschaktade massor anvands som aterfylinad
sker kontrollen pa plats.

¢ | fyllnadsmassorna finns ocksa rivningsrester (tegel, glas, tra etcetera). Detta transporteras
till mottagningsanlaggning tillsammans med uppschaktade massor. Inget frammande
material anvands for aterfylinad, men om schaktbotten och -vagg i 6vrigt &r rena fran
fororening och det inte finns misstanke om att det frammande materialet i sig ar férorenat,
gors ingen utdkad schakt endast for att omhanderta detta.

e Schakternas utbredning i plan och djup maéts in och dokumenteras.

e Eftersom schakterna ar grunda kommer det sannolikt inte uppsta nagra storre mangder
lanshallningsvatten. Det finns dock risk for vatten i schakterna vid kraftigare nederbérd. Hur
detta hanteras utreds i de atgardsforberedande arbetena.

e Kontrollprogrammet kommer dven innefatta omgivningspaverkan, sdsom buller och
damning. Hansyn behover tas till den narliggande skolverksamheten, samt till ndrboende.
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8 OSAKERHETER

Utredningar av foérorenade omraden ar alltid behaftade med osakerheter. Dessa kan finnas i samtliga
led, fran upprattande av problembeskrivning och konceptuell modell, till representativiteten i resultat
fran faltundersokningar och laboratorieanalyser, via riskbedomningens osékerheter kring processer,
orsakssamband och framtida forhallanden och atgardsutredningarnas osakerheter rorande metoder
och kostnader. | samtliga led arbetar man fér att minimera osékerheterna men samtidigt genomfora
utredningarna med rimlig omfattning och utifran tillgangliga ekonomiska medel.

Detta leder ofta till att konservativa antaganden gors, for att inte riskera underskatta riskerna for
manniskors halsa eller miljon. Sa ar aven fallet for Mellringe Blomsterodling, dar osékerheterna
belysts och hanterats konservativt.

Nedan listas de mest vasentliga osékerheterna med avseende pa féroreningsinnehall,
riskbeddmning och atgardsutredning och hur dessa har hanterats. Dar osékerheterna inte ar
acceptabla kommer de att hanteras i kommande atgardsforberedande undersokningar.

e Fororeningsutbredningen har undersokts i plan och djup, med flest prover i de ytligare
jordlagren (<1 m u my). Det innebar vissa osakerheter kring féroreningsnivaerna pa storre
djup, men med hansyn till féroreningarnas egenskaper och féroreningshistoriken bedéms
det sannolikt att fororeningen &r associerad med det ytligare fyllnadsmaterialet. | plan ar
fororeningen inte detaljerat avgréansad och for kostnadsberakningarna har det antagits att
hela delomrade 1 och 2 behover efterbehandlas for att n& representativa halter som
understiger de matbara atgardsmalen. Det finns en mojlighet att efterbehandling kan géras
inom mindre omraden. Detta kan avgransas i projekteringsskede/atgardsforberedande
undersokningar.

e P& grund av relativt stor haltvariation kan det finnas arsenikhalter éverstigande akuttoxiska
riktvarde i fler omraden &n vad som konstaterats i de genomférda undersdkningarna,
framforallt inom delomrade 1 och 2. Detta kan utredas ytterligare i
projekteringsskede/atgardsforberedande undersokningar alternativt under genomforande av
atgard.

e Haltvariationen av PAH ar hog inom delomradena 1,2 och 4, vilket gor att det finns en
osakerhet dver de representativa halterna i de har delomradena.

e Fororening i grundvattnet har undersokts vid tva tillfallen (2019 och 2021) i fem respektive
tva provpunkter och halterna har varit laga i samtliga prover. Det bedoms ge en tillrackligt
saker bedémning av fororeningsnivan, med hansyn till de aktuella foéroreningarnas
egenskaper, trots att omradet ar relativt stort.

e Biotillgangligheten for arsenik och PAH bedéms vara lagre éan det generella antagandet men
det finns viss osdkerhet dver hur stor andel av féroreningen som tas upp vid intag och
hudkontakt med jord samt hur stor andel som ar tillganglig for vaxtupptag. For att inte riskera
underskatta riskerna har ingen hansyn tagits till biotillgangligheten vid berakning av
platsspecifika riktvarden

e Kostnads- och klimatkalkyler som har genomforts inom atgardsutredningen ar
uppskattningar baserade pa information fran aktuellt objekt samt generella data och
erfarenhetsmassiga antaganden. Det innebé&r osakerheter och saval klimatpaverkan som
kostnaderna kan vara bade storre och mindre an berdknat. Detta har hanterats genom ett
osékerhetsintervall om 25 % i kostnadsberakningarna. Klimatkalkylen bedéms trots
osakerheter kunna anvandas for att kvalitativt jamfora de olika atgardsalternativen.
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1 Presentation

Agenda och Tidplan
Kort om omradet
Fororeningsnivaer
Riskbeddmning
Riskkaraktarisering
Riskreduktion
Atgéardsutredning
-FOrutsattningar
-Saneringsmetoder
-Atgéardsalternativ
-Kostnadsuppskattning
-Klimatpaverkan

Diskussion kring presentationen:

AF: Nar uppkom vallen, ar hotspoten i vallen avgransad?

Oklart exakt nar vallen kom till, troligtvis i samband med rivning av vaxthus men aven troligt att
vallen fyllts pa under byggnation av Ekersvagen, fyllnadsmassorna skiljer sig fran de i delomrade 1
och 2.

SP: Omradet bor ses mer som en skolgard an parkmiljo. Anser att PSRV (platsspecifikt riktvarde)
for bly ar for hogt.

WSP VR: PSRV &r ett resultat av indata och berakning i Naturvardsverkets riktvardesmodell. Det
antas heltidsvistelse pa platsen motsvarande KM-scenario. Anledningen till att riktvardet for bly blir
70 mg/kg TS istallet for 50 mg/kg TS vilket galler for KM, ar att vaxtintaget fran platsen ar sankt fran
10 % till 5 %. Det har bedémts som ett rimligt antagande. Det poangteras att det matbara
atgardsmalet inte behdver motsvara PSRV.

UR: Paverkar det att det ar skolmark eller parkmark?
WSP VR/HA: Bada alternativen antar 100 % vistelse, om det varit en skolgard hade det sannolikt
antagits vistelse inomhus, vilket det ej gor for parkmark.

MC: Kan massor fran andra projekt anvandas som aterfyllnadsmassor
WSP HA: Ja, om de uppfyller kraven samt i samrad med tillsynsmyndighet.
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2 Riskvardering

2.1 Valt atgardsalternativ

Valt atgardsalternativ ar alternativ 2 (Schakt till PSRV)

2.1.1 Utférda justeringar

- Haltreduktion for alternativ 2: Justerad fran gron till gul (mindre haltreduktion &n alternativ 3)
- Behov av restriktioner efter atgard for alternativ 2: Justerad fran gron till gul (Lst och TSM anser att
det kan finnas behov av restriktioner efter atgard ned till PSRV).

Massor
Diskussion fors om att massor med fordel kan tas in fran andra projekt inom kommunen, detta for
att arbeta hallbart (kraver anmalan om massorna ej klassas som MRR).

Matbara atgardsmal
Justera bly fran 70 till 50 mg/kg.

Ej nagra sarskilda méatbara atgardsmal pa djup >1m

Alla kvarlamnade halter 6ver de méatbara atgardsmalen (ex pga tekniska skal) skall ske i samrad
med TSM som lovar snabb aterkoppling vid 6ppen schakt.

Hittas akuttoxiska halter skall dessa tas bort.

Aterfyll

Externa massor eller fran projekt inom kommunen

Om det €] ror sig om MRR massor skall en anmalan om atervinning av avfall for
anlaggningsandamal upprattas.

Atgardskrav och kontroller

Rivningsmassor skall bort. Om man har halter under PSRV i schaktvagg eller -botten men anda ser
lite tegelrest eller dylikt kan detta kvarlamnas efter diskussion med tillsynsmyndighet.

3  Ovrigt
Kommentarer skall vara inlamnade till WSP senast 10/6 for att leverans skall kunna ske innan
midsommar.

Antecknat av Malin Broback

2(2)
http://ams.corp.pbwan.net/projects/10323750/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Rapport Huvudstudie/D. Riskvardering/Bilaga A Métesanteckningar RV-workshop Mellringe.docx
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WSP Sverige AB
Dragarbrunnsgatan 41

753 20 Uppsala

Besok: Dragarbrunnsgatan 41

T: +46 10-722 50 00

Org nr: 556057-4880
wsp.com
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WSP &r en av varldens ledande radgivare och konsultbolag
inom samhallsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i
over 40 lander samlar vi experter inom analys och teknik, for
att framtidssakra varlden.

Tillsammans med vara kunder tar vi fram innovativa
Idsningar for en mansklig, trygg och valfungerande
morgondag. Sa tar vi ansvar for framtiden.

wsp.com



