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Projektnamn Projektnummer Loxia

Wallerska skolan 620215 group

Skapat av Datum Reviderad/Version

Fredrik Hornfeldt 2024-05-17 :
Bakgrund

Futurum planerar att renovera och bygga om Wallerska skolan i Nya Hjarsta pa vaster i
Orebro. Skolan bestar av idag av fyra byggnader A, BC, D och P1. Byggnad A kommer att rivas
och ersattas med ett nytt hus ”A” i tva vaningar. Byggnader BC och D kommer att genomga
renoveringsarbeten medan P1 kommer att rivas och inte ersattas av nagon ny byggnad.
Skolgarden och parkeringssituationen kommer att ses 6ver. Asfalt pa skolgarden kommer att
laggas om. Skolans lage i Nya Hjarsta visas i figur 1 och byggnadernas namn och
anslutningspunkter for dag, spill och vatten visas i figur 2.

Figur 1. Oversiktskarta med fastighetsgrdns markerat med rosa. (Kartsék, Lantmditeriet, 2023)

Bygg- och miljoniamnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073; dokumentet ar digitalt verifierat.
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Skapat av Datum Reviderad/Version
Fredrik Hornfeldt 2024-05-17

Punkt a, ¢, e och h ar anslutningspunkter for dagvattenserviser. Enligt relationsritningar fran
1994 bestar serviserna av betong med dimension 225 i punkterna a, c och h, medan punkt e
ar en 150 ledning. Uppskattningsvis utifran angivna lutningar kan 225 serviserna hantera ett
maxflode pa 34 liter per sekund vardera och 150 ledningen klarar 12 liter per sekund. Totalt
mojligt utflode i befintliga dagvattenserviser uppskattas till 114 liter per sekund. Detta far
ses som det maximala mojliga utflodet fran fastigheten.

De nya ledningarna kommer att ansluta till befintliga servisledningar i fastighetsgrans.
Eftersom mojligt utflode och tillatet utflode skiljer sig stort maste varje anslutning strypas
och nedgravda dagvattenmagasin far byggas for varje enskild anslutning.

Wallerska parken P 1 o)
MIKAEL -

&
215 ® / ©

Figur 2. Byggnadsnamn med versaler, anslutningspunker dag och spillvatten med gemener.
(Nybyggnadskarta KOLAN 9, Orebro kommun, 2023)

Bygg- och miljonidmnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073, dokumentet ar digitalt verifierat.
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Forutsattningar

Enligt SGU’s kartvisare bestar sddra delen av fastigheten av glacial lera med inslag av moréan i
den norra delen. Detta leder till att det finns begransade mojligheter for infiltration av
dagvatten inom fastigheten.

De vastra delarna av fastigheten har en hojd runt 36 moéh och de 6stra gar ner mot 34,5
moh. | omradet soder om fastigheten ligger Wallerska parken och en grusplan for fotboll.
Parken och grusplanen har generellt en lagre niva an skolgarden dven om hojdskillnaden ar
liten. Skolgarden bestar idag till storsta delen av asfalterade ytor, en grasyta i sydostra
hornet, samt nagra sandlador.

| detaljplan 1880-P562 star foljande gallande dagvattenhantering:

e Dagvatten fran parkeringsplatser, uppstallnings- och kérytor och darmed jamforliga
ytor skall renas enligt, av Tekniska namnden, senast antagna riktlinjer innan
anslutning av dagvattnet far ske till anvisad férbindelsepunkt.

e Dagvatten fran tak och annat naturligt dagvatten skall tas omhand separat fran 6vrigt
dagvatten.

e Dagvattenatgarder skall utforas pa sadant satt att fastigheten inte avleder mer
dagvatten an motsvarande maxfléde fran den oexploaterade fastigheten.

e Dagvattenatgarderna ska vara dimensionerade for ett tvaarsregn.

e Bestaimmelsen galler for om- och nybyggnad av husen samt skolgarden.

Figur 3. Jordarter inom omradet. (Jordartskarta, SGU, 2023)

Glacial lera Sandig maoran

Bygg- och miljoniamnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073; dokumentet ar digitalt verifierat.
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Figur 4. Genomsldpplighet i mark inom omrddet. (Genomslépplighetskarta, SGU, 2023)

. Lag genomslapplighet Medelhég genomslapplighet

Figur 5. Skyfallskarta 100-drsregn (Skyfallskarta, Lénsstyrelsen, 2023).

Bygg- och miljoniamnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073; dokumentet ar digitalt verifierat.
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Dimensioneringsdata och berakningar

Eftersom kraven pa dagvattenhantering tillkommit i detaljplan efter att nuvarande
dagvattensystem byggdes blir skillnaden mellan dagens tillatna utfléde och nytt tillatet
utfléde stort.

Kravet géller vid ombyggnation och nybyggnation av hus samt skolgard. De befintliga ytor
och det dagvattenfléde det genererar jamférs med den nya utformningen och det nya
dagvattenflodet. Skillnaden mellan fastigheten ifall den vore oexploaterad och hur den blir
efter ombyggnationer blir forutsattningen for fordrojning.

Vid berakningar av maxflodet fran fastigheten anvands avrinningskoefficienter och en
regnvaraktighet for 2-arsregn enligt Svenskt Vattens P110.

En klimatfaktor pa 1,25 valjs for framtida forhallanden.

=Grus [&
, =Sand
B =Plattor

Figur 6. Befintliga ytor som ligger till grund fér berdkning.

Bygg- och miljoniamnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073; dokumentet ar digitalt verifierat.
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Figur 7. Nya ytor som ligger till grund fér berdkning.
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Area ¢ Ared Intl/s, | Klimatfaktor Flode (I/s)
(ha) (ha) (ha) kf
Innan ombyggnation
Grasmark 0,33 0,1 0,033 134 0 4,5
Grus 0,01 0,2 0,002 134 0 0,3
Sand 0,07 0,2 0,014 134 0 1,9
Plattor 0,01 0,8 0,008 134 0 1,1
Asfalt 0,42 0,8 0,336 134 0 45,0
Tak 0,36 0,9 0,324 134 0 43,4
Summa 1,2 0,717 96

Oexploaterad fastighet

Grasmark 1,2 0,1 0,12 134 16

1,2 0,12 16
Summa

Efter ombyggnation

Grasmark 0,23 0,1 0,023 134 1.25 3,9
Barkflis 0,07 0,2 0,014 134 1.25 2,3
Sand 0,05 0,2 0,010 134 1.25 1,7
Plattor 0,01 0,8 0,008 134 1.25 1,3
Asfalt 0,51 0,8 0,408 134 1.25 68,3
Tak 0,32 0,9 0,288 134 1.25 48,2
Tradack 0.01 0.5 0,005 134 1.25 0,8
Summa 1,2 0,756 1.25 126,5

Tabell 1. Markanvindning och genererade dagvattenfiéden fér befintliga och framtida férhallanden
vid 2-@rsregn.

Fastigheten genererar idag ett flode pa 96 liter per sekund och berdknas efter ombyggnation
generera 126,5 liter per sekund. Eftersom bygglovet kraver att nytt flode jamfors med flode
for oexploaterad fastighet, blir skillnaden 126,5-16 = 110,5 liter per sekund.

Bygg- och miljonidmnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073, dokumentet ar digitalt verifierat.
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Awtappning Rinntid  |Klimat-  |Aterkomsttid [Reducerad
/s haes minuter  (faktor manader area, ha.=s | Magasinsberdkning mht rinntid
21.16 10 1.25 24 0.756lInmatning av data i gula falt.
Regnintensiteter enligt Dahlstrém 2010
Specifik volym Erforderlig magasins-
m® haeg 109.9[volym, m* 83|Las av specifik magasinsvalym i grona faltet
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Figur 8. Genererad magasinsvolym fér framtida férhdllanden vid 2-arsregn.

For att félja Orebro kommuns krav for dagvattenhantering i detaljplanen krévs att
cirka 83 m?3 vatten magasineras vid ett 2-arsregn.

Bygg- och miljonidmnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073, dokumentet ar digitalt verifierat.
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Forslag pa dagvattenhantering

For ett 2-arsregn behovs totalt en fordrojningsvolym pa 83 m3. Detta ar ett relativt stort
magasineringsbehov da skolgarden idag har brist pa ytor for eleverna att leka pa. Att bygga
dagvattendamm passar sig inte heller pa en skolgard ut sdakerhetssynpunkt.

| sydostra hornet av skolgarden ser det ut att bli ett storre omrade med grasyta. Denna plats
skulle kunna slantas ner till en 10 cm nedsankt grasyta med upphdjd kupolbrunn som
braddning. Grasytor och planteringsytor skulle kunna ta hand om ca: 15-20 m? dagvatten.
Nackdelen med ytliga svackdiken ar att infiltrationsmajligheterna inte ar de basta pa
fastigheten och att det kan bli en del stdende vatten under langre tid.

Resterande magasinering kommer att behodva gravas ned under mark vid innan anslutning
till forbindelsepunkt for respektive dagvattenanslutning.

Resterande magasinering i form av nedgravda magasin blir ca 63 m3 fordelat pa de fyra
anslutningspunkterna a, c, e och h.

En dagvattenkassett som tex. Aquacell har matten 1,2x0,6x04 m har en fordréjningsvolym pa
ca 275 liter.

Det behdvs alltsa nastan 230 dagvattenkasetter for att ta hand om resterande
magasineringsbehov.

Punkt e har en utgaende 150 betong som utgaende ledning till kommunala systemet. Denna
ledning ansluts till ny 160 PVC. Kapaciteten for denna ledning blir liten.

Darfor kommer inte en braddningsledning att géra nagon storre nytta, ifall magasinet blir
Overbelastat. Magasinen skulle hdr beh6va placeras i parkeringsytan dar kassetterna
belastas av trafiklast dagligen. Detta gor att det inte &r sa lampligt att stapla kassetterna i tva
lager. Forslagsvis placeras 42 dagvattenkasetter i ett lager innan anslutning till punkt e. Detta
ger en magasineringskapacitet pa ca 8 m3.

Punkt a, c och h har utgaende 225 betong ledningar vilket ansluts till nya 250 PVC. Vid dessa
magasin foreslas kassetterna ldggas i tva lager med en braddningsledning 200 PVC.
Aterstdende 55 m3 delas upp sa varje magasin tar 18 m3, forslagsvis 94 kassetter per
anslutning.

| brist pa utrymme i anslutning till férbindelsepunkt behdver magasinen fér c och h laggas
langre upp i ledningssystemet och strypningen ndarmare anslutningspunkten. Dagvattnet far
da damma bakat i systemet tills det nar kassetterna.

Bygg- och miljonidmnden i Orebro beslut: Bygglov, 2024-08-20, D 2024-002073, dokumentet ar digitalt verifierat.
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Figur 9. Situationsplan. Gula omraden dr férslag pa placering av nedgrévda magasin.
Rosa omrdden dr méjliga svackdiken.

DAGVATTENKASETTER
BRADDNINGSUTLOPP

INLOPP STRYPT UTLOPP UTLOPP

ERUNN MED SANDFANG

Figur 10. Méjlig utformning fér dagvattenkasetter.
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Sammanfattning
Enligt detaljplan skall ett 2-arsregn fordrojas inom fastighet, vilket ger upphov till att totalt

83 m3dagvatten behodver magasineras. Detta fran kravet att det totala tilldtna utflédet fran

fastighet ar 16 liter per sekund likt oexploaterad fastighet.

Oppna dagvattenstrak

Dagvatten som faller i narhet till grasytor och planteringsytor kan magasineras ytligt i
svackdiken och nedsénkta planteringar. Ett storre svackdike foreslas pa skolgardens Gstra
del. Med ett djup pa 10cm innan breddning till kupolbrunnar, skulle omkring 20 m3 kunna
fordrojas.

Dagvattenkassetter

Dagvattenflodet som maste sldppas ut via dagvattenledningar till kommunala
dagvattensystemet behdver strypas innan anslutning. For att kompensera for denna
forminskning av ledningsdimension behover dagvattenkassetter eller andra nedgravda
magasin byggas.

Vid varje dagvattenanslutning anldaggs ett magasin.

Totalt behdver det kunna hantera omkring 63 m3.

Rening

For att uppfylla krav i detaljplanen angaende rening av dagvatten ska dagvattenbrunnar i
kor- och parkeringsytor forses med reningsfilter. Detta galler tre dagvattenbrunnar som
placeras i parkeringen pa norra sidan hus A. Dagvatten som leds till graskladda och
planteringsytor har mojlighet att infiltreras och renas innan braddning sker till
ledningssystem.
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